
Front. (cm) Motor Ø tubo Clas. Ener. Ref.

120 V.1130 eco PLUS Ø150 009991.A

120 V.1130 eco PLUS Ø150 009992.A

S.E.C. System® 

Motor Interior  / Interior Motor
Inox  / Stainless Steel

Esmaltado blanco  / Epoxy white enamel

Notas / Notes

Box-motor giratorio que permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de 
esta forma su instalación.
Rotary motor-box allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL, bajo presupuesto
Customizable model in any color from the RAL chart, on request

Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.140

170
cm

120

Opcionales* / Options*

AirLink
Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido.
Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.
Sistema de filtrado ECO PLASMA
ECO PLASMA filter system

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN.
This model can be manufactured WITHOUT LIGHTING on request

Conjunto botonera INOX de encastre a pared. 
Stainless steel button panel set for embedding into the wall

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared. 
White button panel set for embedding into the wall

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente “OPCIONAL”
 en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly ‘OPTIONAL’ in the 
order and enter the data clearly.

E-221
Inox - Esmaltado epoxi blanco RAL 9016 mate 
Stainless Steel - White epoxy enamel RAL 9016 mat

Opcionales* / Options*

AirLink

Front. 
(cm).

Acabado
Finished

Tipo Ref.

120 BLANCO FCRL-AE 1202607

Kits de recirculación / Activated carbon filters kit: 

Botonera encastre pared
Button panel set for embedding 

into the wall

Mando a distancia
Remote Touch Control

Ref. 620062200478

Botonera encastre pared
Wall-mounted button panel

Kits 
Recirculation

3000K
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Peso / Weight: 40 kg
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Grueso de la placa
Thickness of the
plasterboard  
10-35 mm max

Apertura de puerta reversible / Reversible door opening
Box rotativo / Rotary Motor Box

Doble sistema de fácil instalación
Double easy installation System
Ver pág. 35 / See page 35

E-221

Medidas encastre
Built in Sizes

120 cm 1130 x 725 mm

Altura mínima falso techo 
Minimum height of false ceiling 

120 cm 195 mm

Medidas en / Dimensions in mm

INCLUIDO / INCLUDED
Este modelo incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral 150 circular
This model comes with a 2 m long and 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.
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