
92 - Pando

Box motor direccionable que permite salida de humos lateral o vertical
Rotating motor box allowing lateral or vertical smoke outlet

AirLink

S.E.C. System®

Motor Interior  / Interior Motor
Front. (cm) Motor Ø tubo Clas. Ener.

56 V.850 Ø150

56 Ø150

86 V.850 Ø150

86 Ø150

Negro
Black

Blanco
White

Inox
Stainless Steel

Notas / Notes
Para un correcto funcionamiento, el tamaño de la zona de cocción deberá ser similar o igual 
al tamaño de la unidad de filtrado.
For correct operation, the size of the cooking zone must be similar or equal to the size of the 
filter unit.

AirLink
Modelo compatible. No se equipa de serie. Imprescindible solicitar en pedido.
Compatible Model. Is not included as standard. Must be ordered.
Sistema de filtrado ECO PLASMA
ECO PLASMA filter system

(*) Los opcionales se suministrarán junto con la campana. Indicar claramente “OPCIONAL”
 en el pedido e introducir los datos de forma clara.
(*) The optionals will be supplied together with the cooker hood. Indicate clearly ‘OPTIONAL’ in the 
order and enter the data clearly.

Opcionales* / Options*

56 / 86

Kits 
Recirculation

Front. 
(cm).

Tipo Ref

56 FCRL-AE 1202680

86 FCRL-AE 1202681

Kits de recirculación
Activated carbon filters kit: 

Opcionales* / Options*

GRX
Inox - Blanco - Negro
Stainless Steel - White - Black

Mando a distancia de serie
Remote Touch Control 

as standart
Ref. 620062200478

+info

0 €

895 €

Ref. P.V.R

010668  895 € 

010669  1.095 € 

010674  950 € 

010675  1.150 € 

Ref. P.V.R

010666  895 € 

010667  1.095 € 

010672  950 € 

010673  1.150 € 

Ref. P.V.R

010670  895 € 

010671  1.095 € 

010676  950 € 

010677  1.150 € 

P.V.R. 
 KIT (1*)

P.V.R. 
KIT (2*)

175 € 215 €

175 € 215 €

KIT (1*): Precio KIT suministrado con la campana
RSP KIT ordered together with the hood
KIT (2*): Precio KIT suministrado posterior a la campana
RSP KIT ordered individually

65-100cm

V.1050 eco SEC®PLUS

V.1050 eco SEC®PLUS
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Model. 90 cm

65-100 cm

GRX

Medidas en / Dimensions in mm
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16-19 mm


