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HOTTES DÉCORATIVES
DECORATIVE COOKERHOODS

CAMPANAS DECORATIVAS



Esta campana está preparada para que una 
sola persona la pueda instalar
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Esmaltado y cristal blanco
White enamel and glass



Esquema

Esquema medidas / Technical Drawings

Grueso de la placa
Thickness of the
plasterboard 
20 mm max

Medidas encastre
Built in Sizes

110 cm 1065 x 670

Altura mínima falso techo 
Minimum height of false ceiling 

110 cm 195 mm
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VISTO POR A. 
A view

Apertura de puerta reversible / Reversible door opening
Box rotativo / Rotary Motor Box
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Peso / Weight: 30 kg
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Campanas de Techo
NUEVO CONCEPTO DE INSTALACIÓN 
PARA LAS CAMPANAS DE TECHO PANDO

Ceiling cooker hoods
NEW ULTRA FAST INSTALLATION 
SYSTEM

Cambio del sentido de la apertura de la 
puerta inferior
Gracias a este sistema, podremos cambiar el sentido 
de apertura de la puerta inferior dependiendo de la 
orientación que nos sea más favorable en el momento
de su instalación.

Change of door opening direction
By using this system we can change the door opening 
direction during the installation according to our needs.

VER VÍDEOS DEL SISTEMA ADS
SEE VIDEOS OF THE ADS SYSTEM

Sistema de instalación con varillas 
roscadas.
Este es el sistema más tradicional para el montaje de las 
campanas de techo. Previamente debemos instalar las 
varillas al techo ajustando la altura deseada. 
La instalación es tan sencilla como introducir las varillas 
por los orificios.

Fitting System using rods.
This one is the most traditional fitting system for ceiling 
units. Just before lifting up the unit the rods must be fixed 
to the concrete adjusting the right height. Installation is 
as simple as introducing the rods through the hood side 
corner holes.

Sistema de instalación con grapas 
directamante a falso techo
La zona de anclaje, se deberá reforzar previamente en 
relación al peso de la campana de techo a instalar. 

Fitting System using fixing metal clamps 
directly into the false ceiling 
The gripping area previously needs to be reinforced
based on ceiling hood weight to be installed.

Box-motor giratorio que permite el cambio de 
dirección de la salida del aire, facilitando de esta forma 
su instalación.

Rotary motor-box allowing airflow exit side change, 
and making fitting easier this way.

Sistemas
de fijación

E-217



Mediante grapas

Dertalle de
la grapa

Grapa

Mediante varillas

Varilla

Para utilizar este sistema de anclaje, el techo debe soportar un peso mínimo de 30 Kg.
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Gracias a nuestro nuevo sistema ADS - All Directions System, este 
tipo de campanas permite modificar el box del motor.
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Box-motor

giratorio



Según la orientación de la campana, podemos cambiar el sentido 
de la apertura de la puerta.
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Cambio del sentido

de apertura de
la puerta



AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. 
No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. 
Is not included as standard.

Kits de recirculación FCLR-AE. Ver página 206
Activated carbon filters kit. FCLR-AE. See page 206

Conjunto botonera INOX de encastre a pared. Solo suministrado con la campana
Stainless steel button panel set for embedding into the wall

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared. Solo suministrado con la campana
White enamel button panel set for embedding into the wall

Opcionales / Options

Box-motor giratorio que permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de 
esta forma su instalación.
Rotary motor-box allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.

Salida de humos de serie: lateral corto
Standard fume outlet: short side

Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

Notas / Notes

Incluido / Included
Este modelo incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral 150 circular
This model comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Opcional / Options
Inox / Stainless Steel 

Esmaltado blanco / White

Motor Interior  / Interior Motor S.E.C. System®

140
170
cm

Información
y precios
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Front. (cm) Motor Ø tubo Clas. Ener. Ref.

110 V.1130 eco PLUS Ø150 9690


