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Le presentamos la nueva campana P-898 de diseno

I\/IéXi ma adaptab i | idad ' sofisticado vy a “la carta”
I:abri Cada a med ida. Esta campana se caracteriza por adaptarse a la perfeccion a

cualquier tipo de cocina permitiendo escoger no solo la medida
deseada en anchura o altura, si no que permite también
escoger la posicion del tubo de extraccion.

También se puede escoger en diferentes acabados como
negro, blanco, inox o cualquier otro de la carta Ral.

Una nueva campana de pared que destaca por su versatilidad
decorativa y capacidad de almacenamiento.



Opcionales:
Kits de recirculacion de ALTA EFICIENCIA
Mando a distancia Touch.
Soporte falso techo regulable:
de 150 a 240 mm. Ref. 6760
de 250 a 440 mm. Ref. 6761

Notas:

Opcién de cambio de led original a led de luz célida de 3000K.
Opciones de fabricacion en inox con posibilidad de esmaltado

sistera epoxi carta RAL

Motor Interior S.E.C. System®
J tubo
@150

Motor

V.1250 eco

Motor Intermedio Exterior

Motor @ tubo

V.1550 eco @150

V.2450 eco @200
Motor de tejado

Motor @ tubo

V.2350 eco @200

Min.590

./

NUEVA
CAMPANA DECORATIVA

P-898

Realizada a medida.
Opcion 1 0 2 racks.

Inox - Inox Esmaltado Epoxi Carta RAL
Gama especial en color negro

R . ::#:: 6
AirLink | €CO | ep LED
Gooooooned - 4000K ambient
I Inox.
Filters Filters l:""lu L.rll TL\R;\IE AISI S IA
Inox. Auto. lect 304 Safety

Negro Mate RAL 9005

Acceder esquema
para personalizar
medidas

Min.5%0

Negro satinado Negro texturado

Min. 300
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Blanco




200

650

200mm

Altura minima de falso techo:
Medidas de encastre:
Altura méaxima recomendada sobre encimera:

Zona de cocciéon recomendada:
Modular 30-40 cm
Compacta max. 60 cm

Motor Interior S.E.C. System®

Acabados M?:r::l)as
Blanco a75
Negro satinado a75
Oro a75
Plata a75
Cobre a75

Motor Intermedio Exterior

Acabados M‘(*:ri:)as
Blanco a75
Negro satinado a75
Oro a75
Plata a75
Cobre a75

200 mm

@510 mm

1600 mm
Motor @ tubo
V.1130 eco @150
V.1130 eco @150
V.1130 eco @150
V.1130 eco @150
V.1130 eco @150
Motor @ tubo
V.1550 eco @150
V.1550 eco @150
V.1550 eco @150
V.1550 eco @150
V.1550 eco @150

CAMPANA DECORATIVA DE TECHO

SKYRING

Esmaltada color blanco

@75 cm ‘ AirLink | eco ‘
s o]
zll?)E(I)JK nox. | e [ FGLR | Touen System

Equipamiento de Serie:

lluminacion circular LED 14W

lluminacion LED regulable en intensidad de 4.000K

Altura estandard del cable 650 mm

Altura superior bajo pedido

Altura minima de falso techo 200 mm, regulable a 300 mm

Opcional:
Filtros de carbdn activo de alta eficiencia

Ref.

10007
10008
10005
10004
10006

Ref.

10012
10013
10070
10009
10011



NUEVO GRUPO
FILTRANTE

GRV

TOUCH CONTROL Y
VISERA ABATIBLE

El nuevo grupo filtrante ofrece las mismas ventajas de
una campana integrable y ahora también ofrece maxima
proteccion integral del mueble de la cocina, ademas de
aumentar la capacidad de extraccion.

Dispone de la dltima tecnologia de Touch Control,
consiguiendo las prestaciones de control de campanas
en su version Premium.




min. 445 - max. 730

Medidas encastre

52 497 x 265
78 757 x 265

Motor Interior S.E.C. System®

Front. (cm) Motor @ tubo  Clas. Ener.
52 V.850 @150 a
78 V.850 @150 a

NUEVO GRUPO FILTRANTE

Acero Inoxidable
52 cm u
78 cm

:@: E “n}
Touch

LED
4200K

Last

GAS TNE

65
ch

) IND
Filters 55-65
Inox S

Equipamiento de Serie:
Frontal de 52 0 78 cm
Touch Control

Filtros Inox

[luminacion LED de 4200K

Opcional:

lluminacion LED de 3000K
suministrado con la campana.
Filtros de carbén activado FCLR-AE

Salida de humos adaptable
y facil instalacion

La adaptacion es rapida y sencilla en el momento de la insta-

lacion.

Tubo embellecedor

Proteccion total del motor y de la parte
electronica, permitiendo también aprovechar
al maximo el aimacenamiento del mueble.




NUEVA CAMPANA
DE INTEGRACION

TIS

TOUCH CONTROL Y
VISERA ABATIBLE DE
PROTECCION TOTAL

La nueva campana TIS de Pando ofrece las maximas
prestaciones de una campana de integracion, junto a
un diseno funcional y moderno.

Su visera abatible cumple una doble mision, aumentar
la capacidad de extraccion y conseguir una proteccion
integral del mueble de cocina.

Su cuidado disefio inferior, protege mediante su placa
perimetral, todo el bajo del mueble de la agresion del
vapor y grasas de la coccion.




Cristal negro
Motor Interior S.E.C. System®

Front. (cm) Motor @ tubo  Clas. Ener.
60 V.750 125 a
60 V.850 @150 a
90 V.750 125 a
90 V.850 @150 a

NUEVA CAMPANA DE INTEGRACION

TIS

Acero Inoxidable - Cristal negro o blanco

60 cm -
gocm ‘ AirLink ‘a ‘

_ st | Teas | fino | SIA
LED | e | R | e G | 2 | ey
Equipamiento de Serie:
Frontal de 60 0 90 cm
Touch Control
Filtros Inox
lluminacion LED de 4200K
Opcional:
lluminacion LED de 3000K
suministrado con la campana.
Filtros de carbdn activado FCLR-AE
Cristal blanco
Motor Interior S.E.C. System®
Front. (cm) Motor @D tubo  Clas. Ener.
60 V.750 @125 a
60 V.850 @150 a
90 V.750 @125 a
90 V.850 @150 a

PROTECCION DEL MUEBLE
ADAPTABILIDAD

Facil instalacion y montaje gracias a no tener que recortar
el mueble. También se adapta al fondo del mueble para su
completa integracion.

PROTECCION DEL MUEBLE
TUBO EMBELLECEDOR

Proteccion total del motor y de la parte electronica,
permitiendo también aprovechar al maximo el
almacenamiento del mueble.




TODO SIEMPRE EN SU PUNTO

Pando
TOWER

La columna totalmente
Integrada perfecta para cocinar

Microondas PHM 9500
Horno microndas, rapidez con los mejores
resultados.

Un grupo de electrodomésticos
perfectamente combinados, que te permitira
disfrutar de todas las comodidades de una
cocina moderna y equipada.

Una combinacion pensada para que nada te
falte y que nada te sobre, y que te permitira
tener tus platos vy vinos favoritos siempre justo
en su punto.

Horno 45 Multifuncién PHT 9245

Horno multifuncion con la funcion Pando Chef,
recetas programadas para una mejor y mas facil
coccion.

Calienta platos PCP 9600

Calientaplatos para mantener todo en el punto justo.

Vinoteca PVMAVP 60-25
Vinotecas que conservan tus vinos a la
temperatura perfecta de hasta 25 botellas.
Sistema Push-to-Open.
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Pando

integralcooking

INOXPAN,S.L.

Pol. Ind. El Cros

Av. El Moli de les Mateves, 11
Apdo. Correos n° 21

08310 ARGENTONA
(Barcelona - Spain)

Tel. +34 937 57 94 11
Fax +34 937 57 96 53

e-mail:
com.pando@pando.es

Export:
export@pando.es

www.pando.es




