
Salida
de aire

Difusor

Posición del Difusor para salida Horizontal

Colocaremos la entrada de aire en la parte superior del 
Difusor y la tapa ciega en el lateral, así el aire fluirá parale-
lo al techo.

Debemos tener en cuenta mantener una cierta distancia 
entre la salida del Difusor y la pared para que el aire una 
vez filtrado circule correctamente.

Difusor

Salida
de aire

Posición del Difusor para salida a 90º

Para la instalación del Difusor en posición a 90º, colocare-
mos la entrada de aire en la lateral del Difusor y la tapa 
ciega en la parte superior.

Esta posición está especialmente pensada para instalacio-
nes de campanas de techo o para campanas de integrqa-
ción a mueble.

Especialmente diseñado para situarlo tanto en posición 
vertical como horizontal. La colocación es realmente 
cómoda y sencilla, basta con modificar la entrada de 
recogida de aire del difusor dependiendo de las necesida-
des de la instalación.

Dispone de grapas de fijación que se ajustan perfectamen-
te al falso techo o mueble facilitando su colocación.
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(*) Este difusor nos permite la incorporación de filtros CERAMICOS DE ALTA 
EFICIENCIA de última generación (FCCR), extremadamente eficaces gracias a 
su gran capacidad de filtrado. Son muy resistentes y duraderos. 
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OPCIÓN A OPCIÓN B

Descripción Medidas Encastre  Ref.

Difusor ALUMINIO Cornisa SIN FL. Cerámico 410 x 108 mm 010652

Difusor ALUMINIO Cornisa CON FL. Cerámico* 410 x 108 mm 010653

Difusor BLANCO Cornisa SIN FL. Cerámico 410 x 108 mm 010654

Difusor BLANCO Cornisa CON FL. Cerámico* 410 x 108 mm 010655
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